
予告なくデザイン・価格が変更になる場合がございます。パーツはショー及びドレスアップを目的としている物や一般公道での走行不可な部品、車検等に対応しない商品もございます。ご本人の承諾の上販売するものとし、一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください

2.組み付け作業には専門知識と技術が必要です。信頼できるハーレーダビッドソンディーラー、専門店等にご依頼する事をおすすめ致します。
3.作業が完全に終わるまでエンジン始動、走行は行わないでください。
4. 配線の延長加工が必要な場合があります。
5.作業前は必ずバッテリー端子を外してください。

1.車両の振動などで、ボルトの緩みが発生する場合がありますので、乗車前にボルトの締まり具合の点検を行ってください。

※注意事項

この度は当社商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
商品をお取り付けになる前に  を必ずお読みください。※注意事項※注意事項

【手順】

【 商 品 名】

2. オーリンズのリヤサスペンションの取付ブッシュ部に付属のスペーサーを入れてください

サービスマニュアルを参照にして純正のサスペンションを取り外してください

1. 車両をジャッキアップしてノーマルのサスペンションを外します　      

3. サスペンションとフレームの間 （上下） に付属のカラーを一枚取り付けてボルトを締め付けます
　　（ネジロックを必ず塗布）　      

【注意】 100km 走行後にサスペンション取付ボルトに緩みが無いか確認してください

カラー

カラー

スペーサー

ブッシュ部 ブッシュ部

サスペンションのセッティングは初期調整はしていますが、 2 人乗りや、 走行される状況に
応じてセッティングして頂くとより快適にバイクライフを楽しんで頂けます

ネジロック剤ロックタイト
262[高強度]

OHLINS リアサスペンション
TRIJYA オリジナルローダウン仕様 

ナイトスター /RH975


