
故障診断マニュアル

ジキル＆ハイドマフラーをご愛用いただき、誠にありがとうございます。
よくあるトラブルの診断と対処法をまとめております。

こちらの故障診断を行った後でも
トラブルが続く場合はご連絡ください。

末永くご愛用していただくために、定期的なメンテナンスをお願い申し上げます。

ジキル アンド ハイド ジャパン
日本総代理店 TRIJYA

FAX 072-972-6114
072-970-3110　
trijya@lily.ocn.ne.jp

■故障診断
■スマートボックスのテスト
■モードスイッチのテスト
■サーボモーターのテスト
■確認事項と補足
■メカニカルワイヤーの交換方法
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いいえ

いいえ

はい

はい

まず、
スマートボックスを

接続して
イグニッションを
ONにします コネクタのピンが

曲がっていないか
確認してください

コネクタのピンが抜けていないか、
ロックが壊れていないか
確認してください

バルブ（開閉弁）が
動いていますか？

スマートボックス
テストのページへ

▶P3

前後の
サーボモーターは
動いていますか？

サーボモーター
テストのページへ

▶P5

モードスイッチ
テストのページへ

▶P4

接続する前にチェック→

2

各部の名前

スマートボックス

スマートボックス

スマートボックスコネクタ

バルブ（開閉弁） サーボモーター

サーボモーター

電源ケーブル

モードスイッチ

モードスイッチ

▶P.3

▶P.4

▶P.5

トラブルの原因や場所を特定するために、以下のステップに従って進めてください。

■故障診断



はい

はい

いいえ

いいえ
ある ない

はい

いいえ

他のスマートボックスで
接続をしてみます

バルブは開閉しますか？ スマートボックスを
交換

電源ケーブルと
データリンクコネクタの
接続をチェック

電源ケーブルに12Vと
データリンクコネクタの

①・③に電圧がありますか？

スマートボックスコネクタの配線
赤…12V　緑/赤…2.5～3.5V　緑/茶…1.5～2.5V

の電圧がありますか？

スマートボックスを
交換

スマートボックス
コネクターを交換

電源ケーブルに
12Vの電圧はありますか？

電源ケーブルを
交換車体側のヒューズを

チェック

車体側のデータリンクコネクタを
チェック
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電源の電圧 12V（+、-）
 Canbusの電圧
①CAN-High：2.5V～3.5V
③CAN-Low：1.5V～2.5V

■スマートボックスのテスト

参照▶P.6-2

参照▶P.6-2

参照▶P.6-2 参照▶P.6-2

参照▶P.6-2
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はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

バルブ（開閉弁）は
モードスイッチに
反応しますか？

他のモードスイッチに
変えるとバルブは
動きますか？

スマートボックスコネクタの
3番と4番の穴を繋いでみます

ボタンを押すと
LEDライトが
反応しますか？

モードスイッチを
交換

バルブは回転して
いますか？

スマートボックス
コネクタケーブルを

交換

モードスイッチを
交換

完了！
はい

はい

■モードスイッチのテスト

参照▶P.6-2 参照▶P.6-2

参照▶P.6-2

参照▶P.6-2



はい

いいえ

はい
完了！

はい

前後のサーボモーターの
コネクタを入れ替える

（前後のサーボモーターがある場合のみ）

スマートボックス
コネクタを交換

メカニカルワイヤーの
緩みを調節

バルブは両方向に
回転しますか？

メカニカルワイヤーを
サーボモーターから外す

※バルブの回転に
ばらつきがある場合は
ワイヤーの調節を
してみてください

※交換の際はサーボモーターの
向きに注意してください

ワイヤーを取り外した状態で
回転をしていますか？

メカニカルワイヤーの
テンションを確認

サーボモーターを
交換

バルブは回転しますか？

いいえ

いいえ
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X Y茶= =黒

参照▶P.6-2

参照▶P.6-2

参照▶P.6-1

参照▶P.6-1

■サーボモーターのテスト
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スマートボックスを接続する前にチェック

コネクタのピンが抜けていないか、ロックが壊れていないか、ケーブルが緩んでいないか確認してください

3

4

サーボモーター側の
メカニカルワイヤーカバーを
軽く押して、張りを調節する

300 k m
186 mi

1N m
0. 7l bf  ft

1x

300 k m
186 mi

2N m
1. 4l bf  ft

1x

張りを調整し、ネジを締める テンションが高すぎる=バルブが回らない
テンションが低すぎる=バルブから異音がする
※必要に応じて調整してください

ネジをしっかりと締める

1

2

コネクタのピンが
曲がっていないか
確認してください

コネクタのピンが抜けていないか、
ロックが壊れていないか
確認してください

メカニカルワイヤーのテンション

ワイヤーが適切な張りを持っているかチェック

連絡時に【Ｊ（ジェイ）】から始まる通番をお伝えいただきますと、お話がスムーズに進みます
（通番…ご注文時に発注確認書の左上に記載・また発注確認メールにも記載しております）

□バルブが回転しない→ワイヤの張りが強すぎる
□バルブから異音がする → ワイヤーの張りが弱すぎる

診断用交換パーツが必要な場合は貸し出しを致しますので、
下記までご連絡ください。

072-970-3110

■確認事項と補足

1

2

trijya@lily.ocn.ne.jp
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300 k m
186 mi

1N m
0. 7l bf  ft

1x

300 k m
186 mi

2N m
1. 4l bf  ft

1x

！ケーブルの張りを調整し、ネジを締める

軽く押し、ケーブルの張りを調整する

※ワイヤーがねじれないよう注意

古いワイヤーを取り外す（サーボ側） スリーブをワイヤーの上にスライドさせ、
新しいワイヤーをエキゾースト側に取り付ける

❷スマートボックスを取り外す

古いワイヤーを取り外す（エキゾースト側）

※すばやく 2 回押すとダイナミック モードに

❶ダイナミックモードに切替（バブル50％オープン時）

テンションが高すぎる 
　= バルブが回らない
テンションが低すぎる
　 = バルブから異音がする
※必要に応じて調整してください

サーボモーター側に新しいワイヤーを取り付け、張りを調整する

※ネジを完全に締めないでください

ねじをしっかりと締める

■メカニカルワイヤーの交換方法

株式会社ウイオール モーターサイクル事業部 TRIJYA
〒582-0001 大阪府柏原市本郷5-4-18　FAX 072-972-6114 【営業時間 11:00～18：00 （火・水を除く）】

ジキル＆ハイド ジャパンお問合せ先

連絡時に【Ｊ（ジェイ）】から始まる通番をお伝えいただきますと、お話がスムーズに進みます
（通番…ご注文時に発注確認書の左上に記載・また発注確認メールにも記載しております）

trijya@lily.ocn.ne.jp072-970-3110


